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S E  R E I N V E N TA  L A  L I M P I E Z A 
C R I O G É N I C A

MÁQUINA CRIOGÉNICA DE 
PRECISIÓN INTELIGENTE 
Y  HABILITADA PARA IoT

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA
Longitud x Anchura x Altura

  SISTEMA COMPLETO*

  78 cm x  62 cm x 20 cm 

  Peso: 86 kg

  MÁQUINA

  78 cm x 48 cm x 51.5 cm

 Peso: 60.5 kg

  CARRETILLA

  64 cm x 56 cm x 68 cm

  Weight: 25.5 kg

*Incluye i3 MicroClean 2 y carretilla estándar 

NECESIDADES DE ENERGÍA

110-240V AC (50/60 Hz)

TAMAÑO DE LA TOLVA 

11 kg

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Hielo seco raspado

PANTALLA HMI 

Pantalla LCD a color de 7 plg

VELOCIDAD DE ALIMENTACIÓN

0-0.7 kg/min

RANGO DE PRESIÓN DE CHORRO  

1.4-10 bares

SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO

3.4-10 bares

CONSUMO DE AIRE 

0.3-1.4 m3/min a 5.5 bares

PASO DE CHORRO 

1.3 cm

Cumple con la Directiva de Máquinas de la UE 

(CE) y las normas de diseño UL 

Para más información: coldjetcom

DISEÑADO PARA UNA LIMPIEZA DE PRECISIÓN
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PRECISIÓN EFICIENTE

DURABLE

ERGONÓMICO

SILENCIOSO

INTELIGENTEFÁCIL DE USAR

POTENTE

Diseñado para una limpieza precisa en aplicaciones 
que requieren un manejo suave

Limpie con seguridad las superficies delicadas y las 
cavidades complejas

El mayor recorrido del flujo de aire permite una 
limpieza más eficaz y un menor gasto de consumibles

Velocidad de alimentación optimizada en función 
del tamaño exacto del bloque de hielo seco

Estructura completa de acero inoxidable 
construida en un bastidor rígido de aluminio

Su diseño ligero y compacto facilita su 
transporte

Almacenamiento eficaz con la carretilla 
que elija (armario para accesorios o nevera 
integrada para el almacenamiento de hielo 

seco)

Mangueras de chorro rediseñadas para 
ofrecer una flexibilidad y durabilidad completa

Requiere menos presión de aire para 
funcionar eficazmente, lo que se traduce 

en un funcionamiento más silencioso

Monitorización y diagnóstico a distancia con el 
sistema innovador Cold Jet CONNECT ®

Servicio al cliente proactivo mantiene el sistema 
funcionando en todo momento

Los ajustes y las mejoras de los microprogramas 
se realizan automáticamente.

Pantalla LCD de 7 plg con controles digitales

Pantalla intuitiva HMI – Vea y controle fácilmente los 
parámetros de chorro y los ajustes de la máquina 

Aplicaciones programables protegidas por contraseña 
(presión de chorro, velocidad de alimentación)

El indicador LED señala el nivel de hielo seco
 

La función de bloqueo de pantalla permite un control 
completo de las operaciones de limpieza

El rendimiento significativamente mejorado 
en comparación con la primera generación 

de la MicroClean

El diseño optimizado conduce a un chorro 
constante y sin interrupciones

El rendimiento más versátil permite una 
gama más amplia de aplicaciones

CONNECT

¿QUÉ INCLUYE?

KIT DE PRECISIÓN

APLICADOR DE PRECISIÓN 0,5 plg 

MANGUERA DE CHORREO DE GOMA 0,5 plg  

MANGUERA DE SUMINISTRO DE AIRE 0,5 plg 

ELIJA ENTRE 2 MANGUERAS 

CARRETILLA ESTÁNDAR
Elija entre una carretilla de almacenamiento 
estándar o una ThermoCart con un refrigerador 
incorporado para el almacenamiento de hielo 
seco
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