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Compliant with the EU Machinery Directive (CE) 

and UL Design Standards

SPEZIELL FÜR SPEZIALISTEN DER FAHRZEUGAUFBEREITUNG UND -RESTAURIERUNG SOWIE 
DIE ALLGEMEINE INSTANDHALTUNG ENTWICKELT

MASCHINENABMESSUNGEN

Länge x Breite x Höhe:

48 cm x 52 cm x 98 cm 

(18.8 in x 20.4 in x 38.6 in)

Gewicht: 48 kg (106 lb)

LEISTUNGSBEDARF

100-240V AC 

50/60 Hz

TROCKENEISKAPAZITÄT

Bis zu 6 kg (13 lb)

STRAHLMEDIUM

Nur 3 mm Trockeneispellets

KONTROLLSYSTEM

Analog + Motorsteuerung

DURCHFLUSSMENGE

Bis zu 0,68 kg/min (1.5 lb/min)

DRUCKLUFTVERSORGUNG

5-10 bar (72-145 psi)

STRAHLDRUCKBEREICH 

2-10 bar (29-145 psi)

DRUCKLUFTVERBRAUCH

1,41 m3/min bei 5,5 bar

(50 cfm at 80 psi)

INTERNE VERROHRUNG

3/4 in
Entspricht der EU-Maschinenrichtlinie (CE) und 

den UL-Konstruktionsnormen

PROFESSIONELLE QUALITÄT,
EINSTIEGSGERÄT


